
優勢
■ 通用性高： 新訂購的 PX� PDU 型號饋電選項；

通用輸入線選項有單相和三相 (Delta/Wye)可供
選擇。

■ 彈性部署：一台適用所有電源輸入的特色，支援
未來電力需求的變化，節省時間與成本。

■ 簡易安裝： 獨特的鍵型（Keyed）通用輸入設
計，讓電源線安裝更安全簡便。

■ 快速部署： PDU 的專利即插即用 EEPROM 智慧
電源線，能自動辨識所插電源線的額定值，節省
設定與部署時間。

■ 改善線纜管理：電源線接頭採小型設計，不佔空
間、安裝更整齊。

■ 國際相容性：易於整合，能快速對應不同的電力
需求與市場。

超越機架電源功率密度需求的限制
當需要制定 PDU 時，輸入電源基礎設施或機櫃的功率密度需
求可能尚未確定，或經常變化。傳統上，會採購一組最符合
預期電力需求的 PDU。但若輸入電源架構發生變化，就必須
更換整組 PDU，以配合新的輸入電源。

你是否曾想過，若能只更換 PDU 的輸入電源線，而非整組設
備，會有多方便？

這項解決方案採用了 Raritan PX4 PDU 搭配 Legrand 通用電
源輸入 (Universal Input)，提供更高的機櫃電源部署彈性。
此 PDU 的通用供電介面可與單相和三相 Legrand 通用輸入線
相容。

現在只需部署一台 PX4 PDU，並根據需求將輸入線插入 PDU 
的鍵控通用輸入連接器，以滿足電源饋入要求。讓 PX4 自動
調整以符合不同的電源配置，無需購買其他 PDU 或更換傳統
的硬接線輸入組件。

PX4 機架 PDU
通用電源輸入
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產品特色
鍵型通用輸入連接器
搭配可互換的 Legrand 通用輸入電源線，可輕鬆支援全球部署。一台 
PDU 就能因應不同地區的電力需求。

※僅相容於 Legrand 通用電源線。

智慧電源線功能（Smart Cord）
採用專利 EEPROM 技術，插入電源線後自動辨識插頭與線材型號，系
統自動設定臨界值，無需人工重新配置。

小型接頭設計 
通用連接頭尺寸小，不影響其他佈線空間，連接簡單、不佔空間。

電源線選項
單相：200V‒240V，16‒60A 三相（208V）：16‒60A 三相（415V）：16‒32A

CS836L213D L2230L630

1P60 1P63 

L1530

3P323P601P32 1P3G

3P3G
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零件編號 插頭類型 額定值 kVA / kW 適用地區 ²

1-Phase Cord Options

DTCORD-L630 NEMA L6-30P 200-240V / 24A 4.8 - 5.8 NAM

DTCORD-1P32 IEC60309 32A 200-240V / 32A 6.4 - 7.7 EU

DTCORD-1P3G ¹
IEC60309 30/32A 200-240V / 24A 4.8 - 5.8 WW

IEC60309 30/32A 200-240V / 32A 6.4 - 7.7 WW

DTCORD-1P60 IEC60309 60A 200-240V / 48A 9.6 - 11.5 NAM

DTCORD-1P63 IEC60309 63A 200-240V / 63A 12.6 - 15.1 EMEA/APAC

3-Phase Delta Cord Options

DTCORD-L1530 NEMA L15-30P Delta 208-240V / 24A 8.6 - 10 NAM

DTCORD-CS836 CS8365C Delta 208-240V / 40A 14.4 - 16.6 NAM

DTCORD-3P60 IEC60309 60A 3P Delta 208-240V / 48A 17.3 - 20 NAM

3-Phase Wye Cord Options

DTCORD-L213D NEMA L21-30P Wye 190-208V / 24A 7.9 - 8.6 NAM

DTCORD-L2230 NEMA L22-30P Wye 346-415V / 24A 14.4 - 17.3 NAM

DTCORD-3P32 IEC60309 32A 3PY Wye 346-415V / 32A 19.2 - 23 EU

DTCORD-3P3G ¹
IEC60309 30/32A 3PY Wye 346-415V / 24A 14.4 - 17.3 WW

IEC60309 30/32A 3PY Wye 346-415V / 32A 19.2 - 23.0 WW

PDU 的最終容量取決於其額定參數與內部斷路器的數量。欲了解更多資訊，請參閱 PDU 規格說明。
┼ 表示為雙額定電源線。 
標準電源線長度為 3 公尺。
Legrand 萬用輸入電源線以獨立料號銷售，您可隨時另外訂購更多電源線。
² 2 APAC = Asia Pacific; EMEA = Europe, Middle East, Africa; EU = Europe, NAM = North America; WW = Worldwide

Part Number Intelligence Level Form Factor Outlet Configuration Breaker Count

PX4-132AWA-E7M26V2 Input Metered 0U (18) C13, (18) Cx 6

PX4-1551WA-E7M26V2 Input Metered 0U (12) C13, (12) Cx 6

PX4-532AWA-E7M26V2 Outlet Metered with Outlet Control 0U (18) C13, (18) Cx 6

PX4-5551WA-E7M26V2 Outlet Metered with Outlet Control 0U (12) C13, (12) Cx 6

Color-coding options are available; however, they may incur moderate customization costs and add to the order’s lead time. 
Some availability restrictions apply.Not all part numbers are listed. Please contact a representative for a full portfolio of options.

通用輸入電源線 
零件編號與額定值

POPULAR RACK PDU PART NUMBERS



如何選擇與設置 
Raritan PX4 通用輸入型 PDU

步驟一：
選擇 Raritan PX4 機架型 PDU
■ 請確認您目前與未來預期的機架電源

密度需求。

■ 選擇一款配備通用輸入功能的 
Raritan PX� 機架型 PDU，以最符合
您的應用需求。

提示： 請考慮外型尺寸、智慧等級、功率
需求、插座密度、配置需求與安裝方式。

步驟三：
安裝 PDU 並連接通用輸入電源線 
■ 將選定的 Raritan PX� PDU 安裝至所有機

架與機櫃中。

■ 將與電力輸入插座相對應的 Legrand 通用
輸入電源線接上 PDU 的鍵型通用輸入連接
器。

■ 之後，再將通用輸入電源線的插頭接到主
要電源輸入。

■ 接著，將 IT 設備連接到 PDU。

步驟二：
選擇 Legrand 通用輸入電源線
■ 選擇與您的電力輸入額定值與插座相匹配的 

Legrand 通用輸入電源線。

提示：建議您備有多條不同型號的電源線，
以因應不斷變動的需求與多樣化應用場景。

步驟四： 
當機架電力需求變更時更換輸入電源線

■ 當電力需求變更時，請先關閉 PDU 及其所
連接的所有設備電源。

■ 無需拆除 PDU 與設備，只需更換為與新的
電源輸入需求相匹配的 Legrand 通用輸入
電源線。

■ 將新的通用輸入電源線插頭連接至主電源，
接著 PDU 及所連接的負載設備即可重新啟
動使用。
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欲了解更多資訊，請造訪：

raritan.com/ap/tw/PX4 
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