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MASTERCONSOLE® DIGITAL DUAL – 
Eigenschaften und Vorteile 

Eigenschaften Vorteile 

MasterConsole digitaler Dual-KVM-Switch (MCD-DUAL) 

Verwaltung mehrerer Dual-Head-Server 
mit Dual-Display   

Die MasterConsole® digitalen Dual-KVM-Switches von Raritan – MCD-104-DUAL 
und MCD-108-DUAL – ermöglichen es einem Benutzer, mehrere Dual-Head-
Server zu verwalten.  Stellen Sie Verbindungen mit Servern in bis zu 30 Metern 
Entfernung über DVI-/HDMI-/DP-CIMs (MDCIMs) oder UTP-VGA-Kombikabel 
(MDUTP) her. 

Portumschaltung per Maus Benutzer können den Kanal ganz einfach wechseln, indem sie den Mauszeiger 
zum Bildschirmrand bewegen. Wenn Sie den rechten Rand berühren, schalten 
Sie zum nächsten Kanal. Wenn Sie den linken Rand berühren, schalten Sie zum 
vorhergehenden Kanal. 

Diese Funktion spart Zeit und kann die Produktivität der Benutzer erhöhen. 

Verbindungen mit Servern über VGA, DVI, 
HDMI und DisplayPort Video 

Unterstützt verschiedene Videoschnittstellen über CIMs (MDCIM-DVI/HDMI/DP) 
und UTP-VGA-Kabel. 

Platzsparendes Design Alle MCD-DUAL-Geräte haben eine Höhe von nur 1 HE. 

HD-Videoauflösungen Unterstützt eine maximale Videoauflösung von bis zu 1920 x 1200 mit 75 Hz (über 
MDUTP-Kabel) oder 1920 x 1080 mit 60 Hz (über MDCIMs). 

Einfache Installation Plug-and-Play-Installation und -Konfiguration sowie benutzerfreundliche 
Bildschirmanzeigen. 

AutoScan und AutoSkip AutoScan ermöglicht dem Benutzer, Server mit variablen Raten zu scannen. 
AutoSkip überspringt inaktive Kanäle. 

MasterConsole® Digital-Computer-
Interface-Module-(MDCIM-)Technologie 
und Multiplattform-Support 

MDCIMs mit „keep-alive“-Technologie ermöglichen es dem Benutzer, 
Komponenten auf Liveservern unterbrechungsfrei hinzuzufügen, zu entfernen 
oder auszutauschen. 

MDCIMs sind auch für den Support verschiedener Server und Geräte in Ihrem 
Rechenzentrum verfügbar und unterstützen MS-DOS, Windows® 7/8/8.1/10, 
Linux® (Red Hat, Novell® Suse), Macintosh® OS9, OSX und SCO UNIX®. 

Neue Benutzerberechtigungsebene MCD-DUAL unterstützt 1 Administratorprofil und 15 Benutzerprofile für sicheren 
Zugriff und einfache Verwaltung.    

 


