
ColdLogik  CL21 リアドア熱交換器（RDHx）

Data Sheet

ColdLogikリアドア熱交換器（RDHx）は、データセンター/サー
バーラック向けに設計された高効率冷却ソリューションです。密閉
型の水循環回路で動作し、稼働機器によって発生する熱を発
生源で直接除去することで、最適な熱性能およびエネルギー効
率を実現します。

ColdLogik CL21 Smart Passiveは、運用コスト（OpEx）を発
生させることなく高性能な冷却を提供するよう設計されたソリュー
ションです。その冷却性能は、キャビネット内に搭載されている稼
働機器の特性と、利用可能な静圧に完全に依存します。給水
温度14°C（57.2°F）の条件下では、CL21 Smart Passiveは
最大29kWの冷却能力を提供可能です。高いサステナビリティを
重視した運用構造を目指すデータセンターに最適なソリューション
です。



性能例
以下の例は、ラック内の稼働機器が発生させる風量の違いに応じて、RDHxでどの程度の冷却性能が得られるかを示して
います。なお、プロジェクト固有の要件に応じた性能についても個別に算出可能です。

CL21 Smart Passive 冷却能力

性能データ: 42U / 47U / 52U

吸気乾球温度 °C (°F) 40 (104)

給水温度 °C (°F) 14 (57.2)

排水温度 °C (°F) 20 (68)

最大冷却能力 kW 7 13 17 22 25 29

風量 m³/h (cfm)
1000 
(589)

2000
(1177)

3000
(1766)

4000
(2354)

5000
(2943)

6000
(3531)

コイルの空気圧降下 Pa 3.2 9.6 18.4 29.2 41.7 55.7

流体流量 m³/h 
(USGal/m)

1
(4.5)

1.9
(8.2)

2.6
(11.3)

3.2
(13.9)

3.7
(16.2)

4.2
(18.3)

流体圧力降下 kPa 2.3 6.9 12.4 18.1 24.1 30

CL21 Smart Passive 冷却能力

42U / 47U / 52U

°C (°F) 35 (95)

°C (°F) 14 (57.2)

°C (°F) 20 (68)

kW 5 10 13 17 19 22

m³/h (cfm)
1000 
(589)

2000
(1177)

3000
(1766)

4000
(2354)

5000
(2943)

6000
(3531)

Pa 3.2 9.7 18.5 29.3 41.9 56

m³/h 
(USGal/m)

0.8
(3.5)

1.4
(6.3)

2
(8.7)

2.4
(10.7)

2.8
(12.4)

3.2
(14)

kPa 1.2 4.3 7.7 11.3 14.8 18.4

性能データ:

吸気乾球温度

給水温度

排水温度

最大冷却能力

風量

コイルの空気圧降下

流体流量

流体圧力降下

本資料に記載されている冷却能力データは、あくまで参考例として示したものです。USystemsは、それぞれ異なる課題やビジョンを持つお客様と協業し、
個別要件に応じた最適なソリューションを提供しています。当社の独自技術と豊富な実績に基づくアプローチは、世界中のデータセンターにおいて高効率
な設計と価値あるソリューションとして展開されています。

Air On - コイル入口空気/稼働機器から排出される空気 
Air Off - コイル出口空気/ColdLogikクーラーから排出される空気

Legend
Dry Bulb - 乾球温度
ΔT - （デルタT）/給水温度と還水温度の差



技術データ

*CL21 Doorは750w、CL21 Frameは800w

CL21 Smart Passive （インターフェースフレーム含む）

対応する技術情報：
42U 47U 52U

600w 750w 800w* 600w 750w 800w* 600w 750w 800w*

高さ（X） 2000 (78.4) 2222 (87.5) 2444 (96.2)

幅（B） mm (“)
597

(23.5)
747

(29.4)
797

(31.4)
597

(23.5)
747

(29.4)
797

(31.4)
597

(23.5)
747

(29.4)
797

(31.4)

奥行 mm (“) 198 (7.8)

乾燥重量
(RDHx のみ) kg (lb)

55
(121.3)

68.8
(151.6)

68.8
(151.6)

61.5
(135.7)

76.9
(169.6)

76.9
(169.6)

68.1
(150.2)

85.1
(187.7)

85.1
(187.7)

乾燥重量
フレーム含む kg (lb)

83
(183)

98.8
(217.7)

99.8
(219.9)

92.5
(204.1)

108.9
(240.2)

109.9
(240.2)

101.1
(222.9)

119.1
(262.7)

120.1
(264.9)

満水時重量
フレーム含む kg (lb)

87.8
(193.6)

103.6
(228.3)

104.6
(230.5)

97.8
(215.8)

114.2
(251.9)

115.2
(254.1)

106.4
(234.6)

124.4
(274.3)

125.4
(276.5)

塗装 Finalised 
on Order

RAL 9003 (White)

RAL 9005 (Black)

ヒンジ位置
左開き（標準）

右開き（要問い合わせ）

接続口径 mm (“) 25 (1)

内部水容量 L 
(U.S.gal)

4.8 (1.3)  



ドキュメントについて
さらに詳しい情報をご希望の場合は、お問い合わせ窓口（sales.japan@raritan.com）
までご連絡ください。

USystemsの取扱製品
操作マニュアルと保守マニュアル
トラブルシューティングガイド
製品カタログ

www.usystems.comにてご覧いただけます。
メール（sales.japan@raritan.com）にてお問い合わせください。
メール（sales.japan@raritan.com）にてお問い合わせください。
www.usystems.comにてご覧いただけます。

2024年4月現の情報を元に作成されております。




