
Data Sheet

ColdLogik  CL23 リアドア熱交換器（RDHx）
ColdLogik Rear Door Heat Exchanger（RDHx）は、データセンター/サーバーラック向けに設計された高効率冷却ソリュー
ションです。密閉型の水循環回路で動作し、稼働機器によって発生する熱を発生源で直接除去することで、最適な熱性
能およびエネルギー効率を実現します。

高性能コンピューティング（HPC）に求められる厳しい冷却要件に対応するため、USystems独自のRDHxは、チップ直冷
（Water-to-the-Chip）や液浸冷却と並ぶ冷却方式として位置付けられています。CL23　HPCは、業界標準ラック1台
あたり最大200kWの顕熱冷却能力を提供します。  

他の高性能冷却技術とは異なり、RDHxはデータセンターに特別なインフラや専用サーバーを必要とせず、標準的なITラック
に取り付け可能で、既存環境へのレトロフィットにも対応します。設置面積が小さく、導入・展開が容易であることから、 
CL23 HPCはあらゆる面で高いコスト効率を実現します。

CL23 HPCは、その設計により、追加の冷却装置を必要とせずに部屋全体の環境制御が可能であり、同等の冷却技術と
は一線を画します。さらに、大幅な初期投資（CapEx）削減を実現するとともに、最大負荷時でもEER（Energy 
Efficiency Ratio）100超という性能により、運用コスト（OpEx）の面でも優れた効率を提供します。

単一ラックで200kWを超える冷却性能



性能例
以下の3つの例は、同一のリアドア熱交換器（RDHx）を使用しながら、水温の調整や条件によって冷却能力がどのように
変化するかを示しています。なお、プロジェクト固有の要件に応じた性能についても個別に算出可能です。

最大冷却能力
最高冷却能力は、外部の機械式冷却設備から
供給される業界標準の14/20°C（57.2/68°F）の
給水/還水温度を前提とした構成により、比類のな
いHPC向け冷却を提供します。この構成により、ラック
1台あたり200kWを超える非常に高い冷却能力を
実現します。

標準冷却能力
給水温度20°C（68°F）を前提とした、汎用性が高
く実用的な運用条件です。欧州における多くの要件
をカバーしつつ、室温22.5°C（72.5°F）を維持しま
す。また、給水・還水間の温度差（ΔT）での運用に
より、機械式冷却を伴う外部設備の消費電力を抑
えることが可能となり、CapExおよびOpExの削減に貢
献します。これにより、ラック1台あたり最大177kWの
優れた冷却能力を提供します。

高効率冷却能力
室温を26°C（78.8°F）まで許容することで、より高
い水温での運用が可能となり、機械式冷却の必要
性を低減し、終日または大半の時間でフリークーリン
グを実現できます。これにより、高い冷却効率と低い
運用コストを提供するとともに、設置スペースを最大
限に活用しながら、投資回収の早期化に貢献します。
なお、公称性能と比較した場合の冷却能力低下は
ごくわずかです。

冷却能力 - 最大

最大冷却能力 kW 204

m³/h (cfm) 14229 (8375)

°C (°F) 65 (149)

°C (°F) 15 (59)

°C (°F) 14 (57.2)

°C (°F) 20 (68)

m³/h (l/s) / USGal/m 29.38 (8.16) / 129.36

m/s (ft/s) 4.84 (15.88)

冷却能力 - 標準

標準冷却能力 kW 177

m³/h (cfm) 14229 (8375)

°C (°F) 65 (149)

°C (°F) 22.5 (72.5)

°C (°F) 20 (68)

°C (°F) 30 (86)

m³/h (l/s) / USGal/m 15.27 (4.27) / 67.23

m/s (ft/s) 2.51 (8.23)

冷却能力 - 高効率

高効率冷却能力 kW 164

m³/h (cfm) 14229 (8375)

°C (°F) 65 (149)

°C (°F)  26 (78.8)

°C (°F) 23 (73.4)

°C (°F) 33 (91.4)

m³/h (l/s) / USGal/m 14.2 (3.94) / 62.56

m/s (ft/s) 2.34 (7.68)
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本資料に記載されている冷却能力データは、あくまで参考例として示したものです。USystemsは、それぞれ異なる課題やビジョンを持つお客様と協業し、
個別要件に応じた最適なソリューションを提供しています。当社の独自技術と豊富な実績に基づくアプローチは、世界中のデータセンターにおいて高効率
な設計と価値あるソリューションとして展開されています。

Air On - コイル入口空気/稼働機器から排出される空気 
Air Off - コイル出口空気/ColdLogikクーラーから排出される空気

Legend
Dry Bulb - 乾球温度
ΔT - （デルタT）/給水温度と還水温度の差



技術データ

CL23 HPC

対応する技術情報： To Suit 48U* To Suit 52U

高さ（X） mm (“) 2303 (90.7) 2481 (97.7)

幅（B） mm (“) 799 (31.5)

最大奥行（D） mm (“) 415 (16.3)

乾燥重量 kg (lb) 150 (330) 163 (358)

満水時重量 kg (lb) 172 (379) 185 (406)

塗装 Finalised on 
Order

RAL 9003 (White) 

RAL 9005 (Black)

通信プロトコル MODBus over TCP/IP                           
(BACnet, SNMP optional)

ヒンジ位置
左開き（標準）

右開き（要問い合わせ）

接続口径 mm (inch) 32 (1 1/4)

内部水容量 L (USGal) 22 (5.75)

RDHxの最大
消費電流 A 16

CL23 HPC ファン総合性能**

10 x  後方湾曲遠心ファン

風量 m3/h 
(cfm)

30% 4375 (2575)

70% 10750 (6327)

100% 14215 (8367)

電流値
（50Hz 230V /
 60Hz 208V）

A

30% 1.32 / 1.46

70% 7.16 / 7.92

100% 15.06 / 16.65

消費電力
（1~200-240v

50/60Hz） 
W

30% 113

70% 776

100% 1691

騒音 dB

30% 68

70% 85

100% 92

*48U RDHx および 48U フレームは、47U/48U ラックに対応します。

**正圧環境を前提とした数値です（力率 PF＝1）。
使用条件により性能は異なる場合があります。



ドキュメントについて
さらに詳しい情報をご希望の場合は、お問い合わせ窓口（sales.japan@raritan.com）
までご連絡ください。

USystemsの取扱製品
操作マニュアルと保守マニュアル
トラブルシューティングガイド
製品カタログ

www.usystems.comにてご覧いただけます。
メール（sales.japan@raritan.com）にてお問い合わせください。
メール（sales.japan@raritan.com）にてお問い合わせください。
www.usystems.comにてご覧いただけます。

2024年4月現の情報を元に作成されております。




