
特長 
■ ユニバーサル対応 – PX4新規注文時に選択できる

入力オプションは、世界中の単相および三相
（デルタ／スター）交流をサポートします。

■ 柔軟性 – PX4の入力コネクタを共通化することにより、
入力電源コードを変更するだけで、将来の電源要件の
変更に対応し、コストと時間を節約できます。

■ 容易な導入 – PX4のユニバーサル入力コネクタは、
接続された入力電源コードを簡単かつ安全に接続
できます。

■ 迅速な導入 – PX4に用意されたプラグアンドプレイ
EEPROMスマートコード（特許取得済）により、新しく
接続された入力電源コードの定格を自動検出して、
導入に要する時間を短縮します。

■ ケーブル管理の改善 – PX4に接続されるUNIVERSAL 
INPUT CODES（UIC）の小型化されたコネクタ形状は、
ケーブル管理を容易にします。

■ 国際互換性 – シンプルな製品構成は、世界のあらゆる
電源構成で利用できる汎用性を提供し、リードタイムを
改善します。

変化する要件に対応する
PDUを購入する際、入力電源やサーバーラックに配線されるレセプタク
ルが明確でなかったり、要件そのものが変更されてしまうことがあります。
したがって、購入時に入力電源要件に最も適切なPDUを選択しても、
その後の要件の変化に対応するためには、別のモデルを新しく購入する
必要がありました。

PDUを買い替えるのではなく、設備に合わせてPDUの入力電源コード
のみ交換可能だったらと思いませんか？

Legrandのユニバーサル入力を採用したPX4は、入力電源要件に柔
軟に対応できるソリューションです。ユニバーサル入力で選択可能な電
源コードオプション（UNIVERSAL INPUT CORDS ＝ UIC）は、PDU
で一般的な入力電源である単相／三相交流をサポートします。
※2025年3月現在PSE取得済モデルはありません。

定格自動検出機能付きユニバーサル入力コネクタを備えたPX4は、
設置場所の入力電源要件に応じた専用の入力電源コードを用意
するだけで、それまで使用していたPX4を交換したり、設備の変更を
することなく、電源構成の作業を完了できます。

入力電源を選ばない 
PX4 ユニバーサル入力
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機能
ユニバーサル入力コネクタ
ユニバーサル入力コネクタ* は、要件に応じて選択できるUNIVERSAL INPUT 
CODES（UIC）と組み合わせることによって、世界中のあらゆる電源構成に対
応します。これにより、単一のPX4モデルが様々な電源要件のプロジェクトで利用
できる事になります。

*LegrandのUICとのみ互換性があります。

スマートコード機能
特許取得済みのPX4プラグアンドプレイEEPROMスマートコードは、接続された
入力電源コードの定格を自動検出します。これはPX4導入プロセスの単純化に
役立ちます。

省スペース形状
小型化されたユニバーサル入力コネクタにより、UICの接続に際には、他の配線に
影響を及ぼしません。

入力電源コードオプション
ユニバーサル入力コードは、単相200V～240V 30～63A、三相208V 30～60A、三相415V 30～32Aのオプションをご用意しています。

CS836L213D L2230L630

1P60 1P63 

L1530

3P323P601P32 1P3G

3P3G
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型番 入力プラグ 定格 kVA / kW 利用地域²

単相

DTCORD-L630 NEMA L6-30P 200-240V / 24A 4.8 - 5.8 NAM

DTCORD-1P32 IEC60309 32A 200-240V / 32A 6.4 - 7.7 EU

DTCORD-1P3G ¹
IEC60309 30/32A 200-240V / 24A 4.8 - 5.8 WW

IEC60309 30/32A 200-240V / 32A 6.4 - 7.7 WW

DTCORD-1P60 IEC60309 60A 200-240V / 48A 9.6 - 11.5 NAM

DTCORD-1P63 IEC60309 63A 200-240V / 63A 12.6 - 15.1 EMEA/APAC

三相（デルタ）

DTCORD-L1530 NEMA L15-30P Delta 208-240V / 24A 8.6 - 10 NAM

DTCORD-CS836 CS8365C Delta 208-240V / 40A 14.4 - 16.6 NAM

DTCORD-3P60 IEC60309 60A 3P Delta 208-240V / 48A 17.3 - 20 NAM

DTCORD-L213D NEMA L21-30P Wye 190-208V / 24A 7.9 - 8.6 NAM

DTCORD-L2230 NEMA L22-30P Wye 346-415V / 24A 14.4 - 17.3 NAM

DTCORD-3P32 IEC60309 32A 3PY Wye 346-415V / 32A 19.2 - 23 EU

DTCORD-3P3G ¹
IEC60309 30/32A 3PY Wye 346-415V / 24A 14.4 - 17.3 WW

IEC60309 30/32A 3PY Wye 346-415V / 32A 19.2 - 23.0 WW

PX4の定格と内部回路のブレーカーの数によって、PDUの容量が決定されます。詳細は利用するPX4の仕様を参照してください。コード長は標
準3mです。
¹ 印はDual-ratied対応（North AmericaとEuropeの両方で利用可）の入力電源コードです。 
² 2 APAC = Asia Pacific; EMEA = Europe, Middle East, Africa; EU = Europe, NAM = North America; WW = Worldwide

型番 インテリジェンスレベル フォームファクター コンセント構成 ブレーカー数

PX4-132AWA-E7M26V2 Input Metered 0U (18) C13, (18) Cx 6

PX4-1551WA-E7M26V2 Input Metered 0U (12) C13, (12) Cx 6

PX4-532AWA-E7M26V2 Outlet Metered with Outlet Control 0U (18) C13, (18) Cx 6

PX4-5551WA-E7M26V2 Outlet Metered with Outlet Control 0U (12) C13, (12) Cx 6

Color-coding options are available; however, they may incur moderate customization costs and add to the order’s lead time. 
Some availability restrictions apply.Not all part numbers are listed. Please contact a representative for a full portfolio of options.

LEGRAND「ユニバーサル入力ケーブル」の型番および仕様

よく使われるラックPDUの型番

三相（スター）



ユニバーサル入力対応の
RARITAN PX4 PDUの選択と導入

RARITAN PX4 の選択

■ 既設ラックの電源要件および将来的な電源要
件の更新や増設を明確にします。

■ 電源要件に最適なユニバーサル入力コネクタを
備えたPX4を選択します。

重要：PX4の形状（0Uモデル／ロッキングモデル）、
計測レベル（入力のみ計測／入出力計測）と出力
制御、電源要件、アウトレット数、接続される負荷機
器と運用方法、取り付け方法（配線等）といったあ
らゆる角度から検討します。

PX4の設置とUICの接続

■ 用意したPX4 PDUをサーバーラックに設置します。

■ 電源設備のレセプタクルに応じたUICをPX4の
ユニバーサル入力コネクタに接続します。

■ UICの入力プラグを電源設備のレセプタクルに
接続してPX4に給電を開始します。

■ 負荷機器の入力プラグをPX4のアウトレットに
接続します。

LEGRAND UIC の選択

■ 電源設備の定格とレセプタクルに応じた UICを
選択します。

重要：将来的な電源設備更新や不慮の事態に
対応するために、複数のUICを用意することを推
奨します。

電源要件の更新に応じてUICの入替を実施

■ サーバーラックの電源要件が更新されることに
なったら、PX4および接続された負荷機器の
電源を切ります。

■ PX4にすべての負荷機器を接続したまま、更新
された電源要件に応じたUICに交換します。

■ 新しいUICを電源設備のレセプタクルに接続
したら、負荷機器の電源を再開する準備が
完了です。
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詳細はこちら

raritan.com/jp/PX4 
sales.japan@raritan.com
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